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Profesjonalne znakowarki mikroudarowe oraz laserowe

Model

Dysza

Oprogramowanie

Procesor

Wyswietlacz

Typ wyswietlacza

Interfejs

Jezyki

Maksymalna wysokos¢ druku
Rozdzielczo$¢ druku
Odlegtos¢ drukowania
Wymiary urzadzenia

Waga urzadzenia

Bateria

Zasilacz

Srodowisko pracy
Materiaty uzyte do budowy
Drukowane tresci

Rodzaj i pojemnos¢ tuszu
Dostepne kolory tuszu

Materiaty do drukowania

Specyfikacja

T10 PRO

Dysza termiczna atramentowa TIJ
Linux

Wysokowydajny procesor wbudowany
4,3 cala

Dotykowy

usB

Angielski, chinski, niemiecki, polski
25,4 mm

600 dpi

2-5mm

23,9x12,3x11,8cm

1,2 kg (z baterig i tuszem)

14,8 VDC, 2000 mAh

240V AC, 16,8V DC/1,5A

Temperatura 0-45 °C (najlepiej 20-30 °C), wilgotnos¢ 40-60 %

Metal + ABS

Tekst, liczniki, kody QR, kody kreskowe, pliki graficzne BMP, daty, dane zmienne

Na bazie wody 42 ml, na bazie rozpuszczalnika 42 ml

Czarny, biaty, czerwony, niebieski, zielony, z6tty

Papier, tworzywa sztuczne, worki tkane, kable, kamieri, drewno, metale




